ANEXO N©°5:

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DE
LA SOLUCION ADOPTADA
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1.- Pérdidas.

Las pérdidas en la etapa de distribucion corresponden a las pérdidas reales de la empresa para el
afio 2018, de acuerdo a lo dispuesto en la Guia de Planes de Desarrollo vigente.

Efectivamente para el afio 2018, la empresa produjo 2.577.426 m®. El consumo total fue de
1.789.609 m?, por lo tanto, las pérdidas en esta etapa alcanzan al 30,6%.

No se consideran pérdidas en la etapa de produccion.

2.- Conducciones de Produccion.

Incluidas en esta denominacién se encuentran las conducciones en presidon que llevan las aguas
desde la PEAP Cuesta de Soto a la PEAP Cuesta de Soto.

Para el dimensionamiento de estas conducciones en presion se utilizaron, en cada caso, los
caudales de produccion y el FDMC calculado. El calculo de las pérdidas de friccion en la tuberia, se
realizé utilizando la férmula de Hazen-Williams.

La formula de Hazen-Williams esta dada por:
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En que:
J= pérdida de carga (m)
Q = caudal de porteo (I/s)
D = diametro (mm)
C = coeficiente de rugosidad, 130 para acero.
L = longitud de la cafieria (m)

3.- Plantas elevadoras e impulsiones.

Para el dimensionamiento de impulsiones de agua potable y de alcantarillado se considera la
maxima demanda de produccidon que debe satisfacer, para cada afo del periodo analizado.

Para el dimensionamiento de los equipos de las plantas elevadoras de agua potable y de
alcantarillado, se considera las demandas maximas de produccidon para cada afio del periodo de
prevision analizado. Su funcionamiento para dichos periodos considera 24 hrs. diarias de operacion
continua, independientemente de las fuentes de energia eléctrica usadas para su operacion.

4.- Estanques de Distribucion.

Los estanques se dimensionaron para la demanda total proyectada y de acuerdo a lo establecido en
la norma NCh 691/2015 actualmente vigente.

De acuerdo a la normativa indicada el volumen de regulacion se calcula en base a las curvas de
consumo o de descarga del estanque en estudio, con un valor minimo de un 15% del volumen
correspondiente al dia de maximo consumo, un volumen de reserva y un volumen para la eventual
ocurrencia de incendios.

El volumen de incendio se determiné segin Norma la cual indica que se calcula en funcién de la
poblaciéon atendida. El volumen de reserva corresponde a 2 horas de consumo en el dia de maximo
consumo.
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La cantidad de grifos se determiné segun el cuadro siguiente:

CAPACIDAD Y NUMERO DE GRIFOS DE INCENDIO EN USO SIMULTANEO
NORMA NCH 69172015

RANGO DE POBLACION | N° DE GRIFOS EN USO SIMULTANEO | VOLUMEN DE INCENDIO MINIMO
(Miles de hab.) m3
Hasta 6 1 115
>6a25 2 230
>25a60 3 346
> 60 a 150 5 576
> 150 6 690

5.- Presiones Maximas y Minimas en la Red de Distribucion.

La presiéon minima en tuberias de distribucidon de agua potable, para el consumo méaximo horario,
de acuerdo a la norma NCh 691/2015, debe ser de 1,5 Kg. / cm2 (15 m.c.a.) con una pérdida de
carga maxima de 5 m.c.a., en el arranque.

La presion maxima (estatica y dinamica) en redes de distribucion no serd mayor a 7 Kg/cm2 (70
m.c.a.).

La presion minima en grifos de incendio, calculada con la superposicion de consumo maximo diario
mas incendio, debe ser igual o mayor que 0,5 Kg. / cm2 (5 m.c.a.).

Se verificaron las redes considerando las restricciones indicadas.

6.- Capacidad Hidraulica en conducciones de alcantarillado.

Para determinar la capacidad de porteo de los colectores se utiliza la férmula de Manning para
escurrimiento en acueducto, cuya expresion es la siguiente:

Vi (pm)®

En que:
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Q= caudal de escurrimiento en el tramo (I/s)

i = pendiente media del colector en el tramo analizado.
n= coeficiente de rugosidad de Manning.

A= area de escurrimiento.

Pm=  perimetro mojado.

h= altura de escurrimiento.

D= didmetro de la tuberia.

La capacidad maxima del colector queda definida para una altura de escurrimiento igual a 0,7 veces
el diametro de la tuberia. Adicionalmente, se han considerado los criterios sefialados en la Norma
NCh 1105 Of.99.

7 .- Factor de Recuperacion (FR).

Se utiliza el valor 0,646 como factor de recuperacion. Este corresponde al mismo presentado por la
SISS en el estudio tarifario en curso.

8.- Coeficiente de Harmon.

Se utilizé este coeficiente para el célculo de los caudales instantaneos de aguas servidas aplicando
la férmula correspondiente, en funcion de la poblacién involucrada.

El coeficiente de Harmon se utiliza cuando la Poblacion “POB” es mayor que 1.000 habitantes, la
férmula es la siguiente:
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Donde POB se encuentra en miles.

9.- Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Se consideraron las siguientes variables, acordes a la EDAS existente.

- Caudal de aguas servidas.
- Carga Organica.

El caudal de aguas servidas corresponde a los incrementos de demanda que se entregan en el
Anexo N° 3 y en los balances oferta-demanda de la PTAS en capitulo N°4 del Plan de Desarrollo.

Los procesos unitarios que se consideran en la PTAS para el tratamiento de las aguas servidas son:

e Tratamiento preliminar: considera el uso de rejas para la remocion de sdlidos
gruesos y de una camara desarenadota para retener los sélidos del tamafio de las
arenas.

e Tratamiento Biolégico: Por medio del contacto del agua con bacterias aerobias se
reduce la materia organica de las aguas servidas, junto con un proceso de
sedimentacion donde se generan los lodos a ser deshidratados en una etapa
posterior.

e Desinfeccion del efluente: para la remocién de los patégenos y para el
cumplimiento de la normativa vigente de caracter ambiental se aplica cloro previo
a la descarga del efluente ya tratado al cuerpo receptor.
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e Producciéon de Lodos: a través de la sedimentacion y la deshidratacidon se obtienen
lodos que son retirados a relleno sanitario autorizado.




